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Wzrost efektywnosci nasniezania do 40%

Wysiegnik E400 to prosta, zwarta konstrukcja,

ktora po wielu szczegdtowych badaniach zaprojektowano
z mysla o zwiekszeniu efektywnosci produkgciji sniegu.
Mozliwosc wzniesienia armatki na 4 metry pozwala

na wydtuzenie czasu lotu wyrzucanych kropel wody,

co przekiada sie bezposrednio na lepsze wykorzystanie
warunkéw pogodowych. Powoduije to, ze efektywnosc
nasniezania wzrasta nawet do 40%! Uniesienie armatki

na wysiegniku E400 powoduje zwigkszenie

obszaru jej dziatania.

MoBbileHne achpeKkTUBHOCTHU
CUCTEMbl OCHeXeHusa Ha 40%

MoabeMHMK E400 - 370 MPOCTA, KOMMAAKTHAS KOHCTPYKLMS,
KOTOPQOS, MOCAE MHOXECTBA MCMbITAHMM, ObIAQ

AAS NOBbILLEHNS 3P EKTUBHOCTH MPOM3BOACTBA CHEra.
[NoAbEM MYLLIKM HO BbICOTY 4 METPA YBEAMYMBAET BPEMS
MOAETA PACHbIAEHHBIX KAMEAb BOAbI, STUAM COMBIM
MOKCUMOABHO 3AOIDEKTUBHO MCMOAb3YS MOTOAHbIE YCAOBMS.
B pe3yAbTaTE MPOU3BOAMTEABHOCTb OCHEXEHMS BO3PACTAET
Ha 40%! YCTAHOBKA NyLLKM HO MoAbeMHMK E400 aceT Takke
YyBEAMYEHUE PABOYEN 30HbI MYLLIKM.

Praca w pelnym zakresie mozliwosci

Aby utatwi¢ obstuge wysiegnika, montuje sie go na
fundamencie staltym lub na studni fundamentowe;.
Zwieksza to mozliwosci nasniezania, a w przypadku studni
niweluje koniecznos$¢ montowania hydrantu i skrzynki
elektrycznej na stoku. Odwodnienie armatki odbywa

sie automatycznie, bez koniecznosci odigczania wezy.
Umieszczony w studni elektrozawdr jest wyposazony

w akumulatory i po awarii zasilania automatycznie sie zamyka.

E400 posiada m. in. bezpieczny i przyjazny dla uzytkownika
mechanizm blokujacy. Elektryczne sterowanie pozwala
zaoszczedzi¢ nie tylko czas, ale rowniez Twoje pieniadze.
Maksymalnie uniesiona armatka moze pracowac w petnym
zakresie swoich mozliwosci, obracajac sie do 360°.

Bezobslugowy zestaw

Studnia fundamentowa skiada sie z dwdch elementow
wykonanych z zageszczanego, zbrojonego betonu.
Elementy z zewnatrz pokryte sa powtoka hydroizolacyjna.
Dzieki studni fundamentowej, armatka automatyczna
staje sie praktycznie urzgdzeniem bezobstugowym

— obstuga zostaje ograniczona do podstawowych
czynnosci serwisowych.

® | SUPERSNOW

Pa6oTas HO NOAHYIO MOLLLHOCTb

AAg 0BAErHeHns 0BCAY>XMBAHMA MOABEMHUKA OH MOHTUPYETCH
HO CTAUMOHAPHbIM GOYHACMEHT UAM HO CDYHACQMEHTHbIN
KOAOAELL. [TOABEMHUK MOBbILLIAET 3GAEKT OCHEXEHMS,

a MPY UCMOAB3OBAHMM KOAOALLD YOUMPAET C AbIKHOM TPACCHI
TMAPQHTbI U DAEKTPAHTbI. CAMB BOAbI M3 MYLLIKM MPOUCXOAMT
QBTOMATUHECKM B€3 HEOOXOAMMOCTU OTCOEAMHEHMS LLIAQHTA.
YCTOHOBAEHHbIM B KOAOALLE DAEKTPOKAAMAH OBOPYAOBAH
OAOKOM CBAPUMHOIO MUTAHMSA, U MPKM BHE3ANMHOM OTKAKOYEHMM
SAEKTPUYECTBA OH ABTOMATUYECKM 3aKpbiBaeTcs. E400, nommmo
MpPoYero, UMmeeT Be30MACHbIN 1 YAODHbBIM MEXAHM3M BAOKMPOBKM.
DAEKTPOYMPABAEHUE DKOHOMMT HE TOABKO BPEMS, HO W BaLum
AeHbru. MyLLKa, MOAHSTAS HO MAKCUMMAABHYHIO BbICOTY,

MOXET pabOoTATb HO MOAHYIO MOLLLHOCTb, BPALLLAACH HO 360°.

KoHcTpyKkums, He Tpebylow,as 06CAYXXMBAHUS

PYHAOMEHTHbIM KOAOAELL COCTOMUT M3 ABYX DAEMEHTOB KOTOPbIE
BbIMOAHEHbI 13 BUOPOYMAOTHEHHOTO APMMPOBAHHOTO BETOHA
BbICOKOIO KQ4eCTBA. BHELLHSS 4HaCTb OYHAOMEHTA MOKPLITA
TMAPOMU3OAILMEN. BAOroaaps AOYHAOMEHTHOMY KOAOALLY
QBTOMOTUYECKAS MYLLIKA CTAAC OBOPYAOBAHMEM, MPAKTUHECKM
He TPeOYIOLLIMM OBCAYXKMBAHMSA — OHO OFPAHMYUBAETCH AULLIb
NEPBUYHBIMM CEPBUCHBIMM ONEPALUIMU.




Wyposazenie standardowe

:: Weiggarka taricuchowa;
:: Pilot sterowania;
i Kotwy fundamentowe.

Wyposazenie standardowe
studni fundamentowej

. Aluminiowa drabinka;

.1 Elektrozawdr z mozliwosciag recznego sterowania;

.. Skrzynka elektryczna (IP 55) z wyposazeniem
(zabezpieczenia, gniazdo CEE 63A, gniazdo serwisowe
230V);

:: Otwor odwadniajgcy o srednicy 120 mm;

:: Ocynkowany wiaz, wykonany z blachy stalowe;;

:: Ogrzewanie;

:: Oswietlenie.

Maksymalny udzwig / [py30noAbeMHOCTb

Wysokosc¢ podnoszenia / Beicota noavema

E'-IUD

Bezpieczenstwo

Wiemy, jak wazne dla uzytkownikow stoku jest
bezpieczenstwo. Uniesienie armatki wysoko w gore

oraz stosunkowo niewielka powierzchnia stupa wysiegnika
zmniejszajg mozliwosc bezposredniego kontaktu

z urzadzeniem. Aby w pelni zadbac o bezpieczenstwo
narciarzy, wysiegnik moze byc¢ wyposazony w specjalny,
pomaranczowy pokrowiec ochronny z gabki elastycznej,
widoczny z duzej odlegtosci.

be3onacHOCTb Ha CKAOHE

MbI 3HOEM, KOK BOXKHO 6E€30MACHOCTb HO CKAOHE. [ToAbem
MYLLKK HO BOAbLLIYIO BBICOTY, A TAKXE OTHOCUTEABHO HEDOABLLLIOS
MAOLLLOAb MOBEPXHOCTU OMOPHOTO KOHTYPA MOABEMHMKA
YMEHbBLLCIOT PUCK CTOAKHOBEHMS C OOOPYAOBAHMEM.

Y100bI B COBEpPLLEHCTBE OBECnEe MTh 6E30MACHOTb AbIKHMKOB,
MbI MOKPbIAM MOABEMHUK CMELLMOABHBIM, BUAHBIM M3AQAEKQA
OPOHXEBbIM 3ALLUTHBIM MOTOM M3 SAACTHMYHOTO Y.

CTQHAGpTHGﬂ KOMNAEeKTAauusa

;2 AebeAka LenHas;
2 TIyABT YNPOBAEHUS;
2 AHKEPA AAT DYHACMEHTA.

CTAHAQPTHAS KOMNAEKTALLUSA
PYHAAMEHTHOro KOAOALLA

2 AECTHULLA AAIOMUHUEBQS;

:: DAEKTPO3AABMIKKA C BO3MOXHOCTBIO
PYYHOrO YNPABAEHMS;

:: Lkado aaekTpuiecku (Tvn 3aLumsl [P 55)
YKOMMAEKTOBAHHbIN (B T.4. MPEAOXPAHUTEAM,
poseTka CEE 63A, posetka 230B);

:: BoaooTBOA AMAMETPOM 120MM;

:: Oborpes;

:: OcBelLeHume.

850 kg / kr




6 | 7 Technologie w trosce o snieg / Technology that cares for snow

® | SUPERSNOW




Wzrost efektywnosci nasniezania nawet do 50%

Wysiegnik H800 zostat wykonany z lekkiej ocynkowanej
konstrukciji o diugosci niemal 10 metrow, ktéra unosi armatke
na 6,5 metra (od poziomu do tuby armatki). Konstrukcja H800
pozwala na wzrost efektywnosci nasniezania w temperaturach
bliskich zeru nawet do 50%!

H800

MoBbileHUe NPOU3BOAUTEABHOCTH CHera A0 50%

H800 co3aaHa Ha B6a3e AErKOW OLLMHKOBOHHOM KOHCTPRYKLMM
AAVHOM 10 METPOB, KOTOPAS MOAHUMAOET MYLLIKY

HQA BbICOTY 6,5 METPOB (A0 Kopnyca nyLuku). KoHCTpyKLmg H800
MO3BOASET MOBbICUTb MPOM3BOANTEABHOCTb CHEFQ

20 50% npu Temneparypax 6Am3kmx K 0°Cl

Bezawaryjne urzadzenie

H800 to nowoczesne urzadzenie, ktére pozwala na
zwiekszenie zasiegu pracy armatki i zaoszczedzenie miejsca
na stoku. Ramige unoszone jest przez mechanizm hydrauliczny
zapewniajgcy bezawaryjna prace. Do jego opuszczenia nie
potrzeba zasilania elektrycznego, wystarczy zwolni¢ dzwignie.

Wysokos¢ podnoszenia / Bbicota noabema

Dlugosc catkowita ramienia / [TOAHOS AAMHA NAEYQ

Zasilanie / CeTb

Obrdét w poziomie / TOpU3OHTAAbHBIM MOBOPOT

Be3oTKAa3HOEe YCTPOUCTBO

H800 — 310 coBpemeHHOe yCTPOMCTBO, KOTOPOE MO3BOASET
YBEAMHYUTL PAANYC AEMUCTBUS MYLLKM M SKOHOMUTb MECTO

HQ CKAOHE. [TA€4O MOAHUMOETCSH TMAPOBAMHECKMM MEXAHU3MOM,
obecneymBatoLLLMM Be30TKA3HYIO PABOTY. AAG ONYyCKAHMA
NAQTADOPMbI HE HY>KHO SAEKTPOMUTAHME, AOCTATOYHO MPOCTO
OMyCTUTb PbIYAT.

400V/50-60Hz
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